
OK Flux 10.69 SAW

Általános leírás Besorolás

Nincs

Jóváhagyások

Nincs

Gyökvédőpor vegyi összetétel %

Fe CaF2

10 5

Egyéb tulajdonságok

Csomagolási adatok
Az egységnyi csomagolás tömege: 25kg.

Kiszárítás

Szemcseméret 
(mm)

0,2-1,25

Agglomerált bázikus gyökvédőpor speciálisan az egyoldali
fedettívű hegesztés gyökoldalának védelmére. Segíti a
gyökoldal megtámasztását valamint a gyökvarrat
felszínének tetszetős kialakítását még nagy hőbevitelek
esetén is, a metallurgiai folyamatokban azonban nem vesz
részt. Alkalmazása általában hornyolt rézalátéttel
megtámasztva történik. Legelőnyösebben alkalmazható a
vastag szelvények feldolgozásánál pl.: hajóépítésben. 

CaO+MgO
40

Beötvözési 
tulajdonságok

Nem ötvöző

SiO2+TiO2

35

Al2O3+MnO
40

Bázikussági 
mutató 
(Boniszewszki)

1,8

Sűrűség (kg/dm3) 1,3

Szitaméret 14x65

A fedőporok kezelésére, szállítására és tárolására vonatkozó általános szabályok betartása mellett általában nincs
szükség kiszárításra.
Olyan alkalmazások esetén, ahol a varrat hidrogéntartalmával szemben szigorú elvárásokat támasztanak vagy a
gyökvédőport víz érte 300 +/- 25ºC hőmérsékleten 2-4 órán át tartó kiszárítás javasolt.


